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un nuovo modo di valutare:
la Location Intelligence

Location Intelligence

e la capacita di comprendere le relazioni complesse che = §
intercorrono tra dati e posizione geografica in modo da =
favorire l'adozione di decisioni piu efficaci

Migliorare la valutazione dei rischi assicurativi, ridurre e
fare analisi predittiva sul costo di un asset nel suo ciclo di
vita e migliorare la soddisfazione e il coinvolgimento di
Decision Taker, clienti e utilizzatori
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2 Cuilki

sapete com’e il costruito in Italia?

é di pari a 12.187.698 unita e
complessi, in crescita nel decennio intercensuario del +8,6%

pessimo stato

0’ oltre 2.051.808 (16,8% degli edifici residenziali) sono in

i tre quarti ( ) degli edifici residenziali sono stati

e hanno quindi ] (quasi al
termini della vita di progetto che in genere e pari a 50 anni)

tra gli edifici non residenziali il 18,9% e ad uso produttivo
16,2% ad uso commerciale
11,7% per i servizi
4,2% per destinazioni ricettive e direzionali/terziarie
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Cuilki

deve interessarvi!

sapete quanto tempo si trascorre tra mura domestiche e

56%

Questa é la stima del tempo

trascorso fra mura domestiche
o presso i luoghi dove lavori,
in pratica piu della meta della
vita di un essere umano di con

vita attesa di 80 anni.

lavorative?

11 anni davanti alla TV

7 anni a letto, ma svegli 5/anni pulendo/casa

26 anni a letto, dormendo /
100.000 ore lavorando
circa 10 anni nei luoghi di lavoro

\
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2 Cuilki

deve interessarvi!

Ha senso la riqualificazione energetica
senza una valutazione dello stato di
consistenza strutturale del fabbricato ??

All’interno di un patrimonio edilizio dove
intervengo ??

_ _ _ _ N o e ¢ ecOndominio®
divulgazione dei contenuti senza esplicita autorizzazione & vietata e punibile ai sensi del vigente CC. Trasforma lo spreco in efficienza
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e Cuilki

di che natura sono i rischi strutturali
che correte negli edifici?

60%
(o) RISCHIO STRUTTURALE

SISMICO e STATICO

sottostima fortemente il
RISCHIO STATICO

sottostima fortemente il
RISCHIO SISMICO

PERICOLOSITA VULNERABILITA VALORE ESPOSTO |

A

LO STRUTTURISTA

VITE UMANE

IMMOBILI

VITA UTILE ' \\‘é@
dell’ -~ I : RESISTO. P MANCATA

. . PRODUZIONE
immobile

...........................



2 Cuilki

il problema dell’analisi strutturale sotto
diversi punti di vista
(non di natura tecnica)

BUDGETING:
costi, identificare, giustificare e pianificare a favore di sicurezza costi spesso affrontabili solo su
base pluriennale e finanziata: COME FARE CON POCHI FONDI?

OBBLIGHI DI LEGGE:

il proprietario come il gestore deve valutare, migliorare e adeguare gli edifici strategici e i luoghi di
lavoro (CIS e Vulnerabilita): SONO RESPONSABILE, QUINDI CHE FACCIO?

VALORE UMANO-ARTISTICO-ECONOMICO:

il patrimonio immobiliare Nazionale, per grossa parte dal valore inestimabile, risiede su un territorio
fortemente sismico (Zona 1, 2, 3) e strutturalmente anziano: RISCHI NON TRASFERIBILI?

IMPREVEDIBILITA:

un sisma puo colpire territori su cui sono presenti edifici e infrastrutture deboli per esposizione
e rilevanza strategica potenzialmente domani: DOVE COMINCIO E COME LO GIUSTIFICO?
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&% yna soluzione & nell’analisi speditiva per identificaré"UIIEI

le priorita d’intervento: ma solo se quantitativo e qualitativo

SOLO QUALITATIVO E/O NON STANDARD ?

MEGLIO L’ ANALISI A ELEMENTI FINITI ?

E IL CERTIFICATO D’IDONEITA’ STATICA (CIS) ?

nel 2009 c’era gia chi ci faceva tutte queste domande:
noi vi abbiamo dato una risposta con RE.SIS.TO.®

¢ ecOndominio’
Trasforma lo spreco in efficienza
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o RE.SIS.TO.” la metodologia di analisi speditiva Luil

per una risposta ESPERTA

QUANTITATIVA e QUALITATIVA

Resistenza x Giudizio esperto
|

my

.
rapporto tra Cpees . @g
+ Vulnerabilita locali | “‘m N=
PGA rrerTa RILEVATE DURANTE | /1 :
PGA SOPRALLUOGHI RE.SIS.TO.
DOMANDA
RESISTE
Y, ) SISMICA I'?'g'zr//::LE

_IN 3 GIORNI:
V classe PUS4UULS
y

uPTo X . la metodologia speditiva consente di ridurre i tempi e le informazioni necessarie
0 IV classe

80 RISULTATI ATTENDIBILI:
- su edifici in MURATURA, C.A. e PREFABBRICATI i risultati vicini alla NTC’18

IT classe

A

COST&TIME BE™ migl;m CONSAPEVOLEZZA:

REDUCTION il migliore risultato: valore cromatico e relazioni utili a procedere con la progettazione
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= RE.SIS.TO.” la metodologia di analisi speditiva Luilc

per una risposta ESPERTA
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(8 CONSAPEVOLEZZA:
'\ §= . ] ] ] ] ) ] ]
Orientare le scelte economico-gestionali sulla base di criteri omogenei

RE.SIS.TO.

all’interno di patrimoni immobiliari

RESISTENZA
SISMICA TOTALE
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[RE.SIS. TO.® nel 2017 dal Metodo alla Platform

« METODO Citta Universita degli
Metropolitana di Studi di Bologha
ALMA MATER STUDIORUM + COMPETENZA Bologna CIRI

UNIVERSITA DI BOLOGNA
CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

DI RICERCA INDUSTRIALE » BASI SCIENTIFICHE

Ing. Gianluca Prof. Claudio
Perri Mazzotti

A (RSPP e Responsabile (Ordinario e Direttore CIRI)
« NECESSITA Edilizia Istituzionale)

(ITTA |
METROPOLITANA = PRAGMATICITA

DI BOLOGNA  VELOCITA Gruppo
Telematica Informatica

e, * INNOVAZIONE :
lJUOIkl Dott. Massimo

« MERCATO Bava
« NETWORK (General Manager)

PROUD PARTNER OF:
telematlca
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o RE.SIS. la Platform As A Service (Paas)

TECNOLOGIA

v Sistemi Compliant
v’ Multidevice
v’ Necessita di censire edifici v Soluzione immediata e compilaz

rapidamente automatica
v’ Strutture eterogenee v’ Business Intelligence

v ICT go-live!

HISTORY

Dal 2009 fino a oggi:

FUNZIONALITA

SVILUPPO 5 ReSISTO
v’ Metro omogeneo "
v’ Indagine preliminare

v’ Ingegneri core 9’ . s :
7 Susnese, Nemsent & Tedhfes Gestione e giustificazione degli
Partnership

v’ Altri moduli

investimenti

. I EcCOndominio’
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o RE.SIS.TO.” - cosa facciamo? Cuilti

RE.SIS.TO. _ VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA SISMICA
o g RESTITUITO MEDIANTE SCALA COLORIMETRICA

=+ Nuova pratica

; SCHEDA DI SINTESI E RELAZIONE TECNICA
o o e 7y : RIEPILOGO DEI DATI PIU SIGNIFICATIVI

1
COMMITTENTE 1

COMMITTENTE 1

| / COMPILAZIONE SCHEDA GNDT DI Il LIVELLO
e PARTE QUALITATIVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CON LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA

PLATFORM

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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RE.SISTO.” - Calcolo istantaneo della Cuilki
Classe di Vulnerabilita

CORPO C

Classe RESISTO.® 2

Peso edificio [kN] 20255

Piano debole 1

O

Coefficiente Riduttivo 0.822

Accelerazione spettrale 0.147

Accelerazione spettrale
ridotta 1121

PGAC 0.151

Rapporto PGAC/PGAd 91.53

/ Datisalvati Crisi pil.tipo Tag“o
aouc=2 op=2.5 apm=1 oD1=1

Composizione della struttura resistente

S FreEbiee

V’\

ey

Al

PLATFORM

E g
f &C.Ondominio’
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STATICGOIl Certificato di Idoneita Statica (CIS) per Mi chI)IH

Certificato di idoneita statica

1. Analisi storico critica

VERIFICA STATICA:

Normativa e giurisprudenza:

2. Definizione dell'organismo strutturale primario
3. Interazioni con fattori esterni indipendenti dal fabbricato

4. Sopralluoghl interni

La sezione dedicata ai sopralluoghi interni deve essere ripetuta per ogni piano ispezionato del fabbricato. |
piani devono essere numerati da 0, partendo da quello pili basso, aumentando poi progressivamente la
numerazione salendo con i livell. Il numero cosi costruito rappresentera il numero di impalcato sopra il
livello di fondazione. Fatta questa operazione, va costruita una tabella di correlazione tra il numero di
impalcato sopra le fondazioni e il nome i piano del fabbricato. Ii nome di piano richiesto nella seguente
tabella & inteso come quello progressivo sopra le fondazioni.

ARTT. 11.6 del Regolamento
Edilizio del Comune di Milano dal
26,11,2014

Verifiche per I'emissione del CIS

Comprendere se in
assenza di eventi sismici
un edificio sta in piedi in
funzione del proprio peso

5. Sopralluoghi esterni

La sezione dedicata ai sopralluoghi esterni deve essere ripetuta per ogni lato el fabbricato. Linvolucro
esterno del fabbricato deve essere suddiviso in un numero di lati numerati consecutivamente e
contestualizzati rispetto alla pianta dell'edificio. Va indicato il lato nord dell‘edificio e la disposizione dei lati
cosi ottenuti.

6. Analisi visiva dello stato generale
In questa sezione vanno descritte le patologie generali riscontrate nel corso delispezione. Possono essere
richiamati alcuni punti/allegati precedenti che permettono di contestualizzare le patologie riscontrate e gia

RE.SIS.TO.® -

catalogate nei precedenti punti. Da 6.1 a 6.9 sono necessari sempre schemi grafici esplicativi.

e

1. Sopralluoghi interni

.a sezione dedicata ai sopralluoghi interni deve
sssere ripetuta per ogni piano ispezionato del
abbricato. | piani devono essere numerati da 0,
sartendo da quello pili basso, aumentando poi
yrogressivamente la numerazione salendo con i
ivelli. Il numero cosi costruito rappresentera il
wmero di impalcato sopra il livello di fondazione.
“atta questa operazione, va costruita una tabella
{i correlazione tra il numero di impalcato sopra le
ondazioni e il nome di piano del fabbricato. Il
1ome di piano richiesto nella seguente tabella &
nteso come quello progressivo sopra le
ondazioni.

Piani +
-
Piano 0

Piano 1

Piano 2

\\_ “"riiracictnaradamy sm

C.ls.

2. Definizione dell'organismo
strutturale primario

2.3, Dimensioni generali

n questa sezione devono essere definite le misure
3enerali di cui allo schema statico descrittoin 1.1. La
Jescrizione pud essere migliorata con l'utilizzo di
schemi grafici e/o disegni (manuali e/o cad)
asemplificativi che permettano di comprendere
shiaramente le dimensioni indicate.

\lel caso esistano documenti originali di
arogetto le dimensioni generali rilevate
soincidono con quelle originarie?

Si No Parziale
Sono state eseguite operazioni peritali mirate a
Jefinire I'attuale geometria del fabbricato?

Si No Parziale

ﬂ Salva allegato

\\_“ppori@resistoacademy.com

e dei carichi applicati

VERIFICHE PRIMO

LIVELLO
-

STATICO

Normativa di
riferimento

In caso di esito

negativo
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- Entro 5 anni: edifici + 50 anni
senza certificato di collaudo statico

- Entro 10 anni: edifici + 50 anni
con certificato di collaudo statico

VERIFICA
SECONDO
LIVELLO

Eécondnminio‘“

Trasforma lo spreco in efficienza

ESCO abilitata al GSE



Fﬁ% RE.SIS.TO.® - alcuni Business Success Cases Luilki

N 4 N 4 N
AALCANTARAT  EHACeEr

azienda casa emilia-romagna

COMUNE DI provincia di bologna
VENEZIA
ing. Patrizia Zanfagna ing. Giovanni Moscato ing. Andrea Incerti
32 complessi 50 complessi 36 complessi

8 MIn € ricevuti dalla

) Piani di emergenza e Progetti di miglioramento
| EEITE . miglioramento sismico e miglioramento
Q’ip“m' > interventi presenw \\presentati al RSPP e HSE/ energetico

&C.Ondominio’
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B RESISTO.?- settori di applicazione

TECHNICAL, NETWORK AND BUSINESS

ENERGIA
PARTNER

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (GRUPPI INDUSTRIALI

STUDI INGEGNERIA ASSOCIAZIONI

e
\-.-.‘E-.\“\ : =

s e
bl

Ao

ORDINI DEGLI INGEGNER!

ENTI DI CREDITO E REAL ESTA

\!

LAY
LIRS AN

UNIVERSITA ED ENTI DI RICERCA MEDIA

et )

00000
0000

o
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&8 RE.SISTO.” - dove siamo? Luilk

ALCUNI NUMERI:

m
6 RE.SIS. TO.® ACADEMIES
250 RE.SIS. TO.® CERTIFIED ENGINEER

+2.000 EDIFICI ANALIZZATI i

5 PERIZIE CONFERMATE DA NTC |

0
LE DETRAZIONI PREVISTE DAL BONUS UNICO 2019 Iy
85% |

((L’ingegnere ¢ il centro del nostro Business, creare un Network il nostro scopo e fornire un servizio di qualita il nostro obiettivo)
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B RE.SIS.TO.S- il Network di professionisti Cuilki
e la gestione pratiche

RE.SIS.TO.

PLATFORM




B RESISTO i prossimi passi Cuilti

LA CITTA RESILIENTE:
LA SMART CITY PER L’EMERGENZA

CERTIFICATO DI IDONEITA
STATICA (CIS):
L’ANALISI STATICA DELLE STRUTTURE

SICUREZZA DEL LUOGO
DI LAVORO:
UNA RESPONSABILITA DI TUTTI

RE.SIS.TO.

RESISTENZA
SISMICA TOTALE

MICROZONALZIONE E LE
CARATTERISTICHE DEL SUOLO:
UNA CONOSCENZA APPROFONDITA SULLA
SITUAZIONE ATTUALE

RESISTENZA SPINGENTE

GEOLOGICO RE.SPING.O. ORIZZONTALE.

LIVELLO Il DI VALUTAZIONE, LO STUDIO E
LA RISOLUZIONE DEI CINEMATISMI LOCALI.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
GRACIAS POR SU ATENCION

per piu informazioni [ F
f &C Ondominio’
riVOlgiti a. ESCO abilitata al GSE

www.resistoproject.com
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Luilki

RE.SIS. TO.

RESISTENZA
SISMICA TOTALE
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